®APPLIMO

Créateur de confort

* ~4 Radiateur Fonte Active®
I-lssea a inertie dynamique®

Notice d'installation et d'utilisation

A lire attentivement avant toute opération et & conserver




DEMARRAGE RAPIDE

- Mise en marche / Arrét chauffage de I'appareil : L

!:a
*C3
@i

Appuyer sur (I) pour mettre I’appareil en marche ou pour
I'arrét chauffage de votre appareil.

- Réglage de la température souhaitée :

Pour ajuster la température souhaitée, appuyer sur + ou -.

- Sélection du mode de fonctionnement

Maintenir la température
Confort.

f Y Maintenir la piece a la
Appuyel’ sur température

Economique.

pour choisir le mode de Maintenir la piéce & une
fonctionnement température Hors Gel.

CONFORT

ECONOMIQUE

< < <
o o o
aQ Q aQ
[0} [0} [0}

HORS-GEL

Appliquer 'ordre envoyé
par votre centrale de PROGRAMMATION
programmation ou votre « AUTO »
gestionnaire d'énergie.
Appliquer un
programme prédéfini ou
personnalisé

Z
9
a
w o
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PROGRAMMATION
« PREDEFINIE »

*

* 'appul 3s sur la touche permet d'alterner entre la
programmation «AUTO» et |a programmation «PREDEF INIE»

- La fonction «Fenétre Ouverte»

Appuyer sur LT pour activer ou désactiver la fonction
«Fenétre Ouverte».




AVANT PROPOS :

- Vous venez d’acquérir ce Radiateur a Fonte active® a inertie dynamique
Lisséa d’Applimo et nous vous remercions de ce choix, témoignant ainsi
de votre confiance.

- Cet appareil a été étudié, congu et réalisé avec soin pour vous donner
entiere satisfaction.

- |l est important de bien lire cette notice en entier avant I'installation et la
mise en route de votre appareil.

- Il est recommandé de conserver cette notice, méme apres installation
de votre appareil.

Pt . .
Qualité certifiée

Nos appareils sont congus, développés

et fabriqués en France dans nos usines.
- Caractéristiques page 4
- Recommandations de mise en place page 5
- Raccordement électrique page 6
4, - Installation et fixation page /.
5, - Comment utiliser votre appareil page 9
6. - Conseils / Entretien page 21
7. - Aide aux diagnostics page 22

8. - l[dentification de votre appareil page 23



Sécurité

Lire attentivement les consignes ci-dessous.

Lors de la premiére chauffe, il peut s’échapper une odeur,
ce phénomeéne disparait aprés quelgues minutes de
fonctionnement.

E Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par des personnes
(y compris les enfants) dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables
concernant I'utilisation de I'apparail.

E Evitez aux jeunes enfants de s’appuyer sur la surface chaude
de l'appareil.

E Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer gqu’ils ne
jouent pas avec I'appareil.

E Veillez & ne rien introduire dans 'appareil.

'1 CARACTERISTIQUES

EPAIS. POIDS

REFERENCES | PUIS. | INTENSITE | HAUT. | LARG. | Aepael | Apparil
(W) (A) (rmm) (rmm) + fixation seul
murale (Kg)
1198288 750W 3,3 580 429 118 12,9
1198588 1000W 4.3 580 589 1168 17,7
1198488 1250W 5.4 580 749 e 20,2
1198588 1600W 6,5 580 09 118 276
1198788 2000W 8,7 580 1149 & 346




~ 4A RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE

) Hors Volume Volume 3 L
- Cet appareil de chauffage ;
électrique direct est des- <’ .
tiné a assurer le chauffage = S
d’ambiance des locaux votume 3
de type habitat ou assimi- o Volume 1 s |8
. . 5 _ ;‘ 3
lables, individuels ou col & - ,
lectifs, neufs ou existants. Y = D 1|
l \\ Volume 0
=
—— ———
=0 2,40m \ Y
* hauteur a partir du fond de la baignoire

- Lappareil peut étre installé dans le volume 2 _
ou 3 des salles d’eau.
L'installation doit étre conforme aux

- L'appareil ne doit pas étre installé sous une normes en vigueur dans le pays d’installa-
prise de courant. tion ( NFC 15-100 pour la France).

IMPORTANT :
NE PAS COUVRIR LAPPAREIL

- Si 'appareil est recouvert, il y a risque de sur-
chauffe.

- Le logo ci-dessus rappelle ce risque.

- Il est donc formellement interdit de couvrir ou
d’obstruer les entrées ou les sorties d’air au
risque d’incidents ou de dégradations de I'ap-
pareil.

- Bvitez d'installer I'appareil dans un courant
d’air susceptible de perturber sa régulation.

- Respecter les distances minimum d’installation
au sol, aux parois, aux meubles, etc...(Fig.B).




£\ RACCORDEMENT ELECTRIQUE

- Linstallation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une
distance d'ouverture des contacts d’'au moins 3 mm.

- Linstallation doit étre conforme aux normes en vigueur dans le pays
d’installation (NFC 15-100 pour la France).

- Lalimentation électrique doit étre protégée par un dispositif différentiel
résiduel de courant assigné au plus égal a 30 mA, notamment dans le cas
d'une installation dans un local contenant une baignoire ou une douche.

- Si le cable d’alimentation est endommage, il doit &tre remplacé par le fabricant,
80N senvice aprés-vente ou une personne de qualification similaire afin o’ éviter
un danger.

- Vérifier le serrage correct desfils dans les bornes de la boite de raccordement
mural.

RESPECTER LE SENS DE
BRANCHEMENT :

MARRON = PHASE,
AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE ?
P : Réseau 230 V BLEU ou GRIS = NEUTRE,
ordon de I'apparei _
v v NO!R = FIL PIIl_OTE
‘ Le fil noir ne doit en aucun cas
Nbledougis) Jff e ot étre raccordé a une borne de
L (marron) @95 Phass  terre ou au fil VERT / JAUNE,
Fil pilote (noir) % eé;: Fil pilote (centrale)
i) & Mesure par
7 Signal &
T raccddﬁ Mode il it rapport au
neutre.
SANS UTILISATION DU FIL PILOTE
Cordon de I'appareil Réseau 230 V Confert 0 Volt
v v Fco - 230 Volts
N (bleu ou gris) Nautra : 115 Volts
bwe 5 Hors-gel — gt
L (marron) e 6 Phase
i ‘ \’:| o Arrét 115 Volts
il pilote (noir] p, &0 Chauffage == positif
kN
5 . 230
¥ % ragoolS Conf. -1°C Volte/3s
. 230
Cont. 206 s Volts/7s

NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les signaux ci-dessus, mesurés
par rapport au Neutre.

g.



'4 INSTALLATION ET FIXATION

Pour monter votre appareil
(éléments non fournis)
1 tournevis cruciforme )

Pour le raccordement
électrique
(éléments non fournis)

. 1 tournevis plat - 5
1 perceuse/visseuse

Chevilles et Visserie (suivant
votre support mural) ©® ©®

Verrou
de sécurité

Lay,
N\ Encombrement
deappareil
& 3 / Pp:

580

Lan \
ey
Ur e 0
| epires
E | deperage @
| $ Repires
| L de percage
. | A,

|

L 5

—~ g

\ o o -
< 9 ®
! O O B .
& (Autres Puissances) Gabarit
3 depose
Repéres \\L
depercage
e (mm)
3
(750 et 1000W) b

750W 1000W 1250W 1500W 2000W
429 589 749 909 1149
m 140 240 300 450 700
m 145 175 230 230 230




¢

- Pour faciliter 'obiention de Ia cofe minimale de 150mm (bas de Pappareil par rapporf
au sol), il suffit de placer le dosseret conire le mur, paffes inférieures posées au sol,
pour avoir grace aux repéres de percage, la fixation inférieure du dosseret.

- Choix de Ia cheville en fonction de la nature de voire mur et du poids de Fappareil.

1 - Déverrouiller le dosseret en agissant a l'aide d'un tournevis sur le (s) verrou (g) de
sécurité dans le sens des aiguilles d'une montre puis oter le dosseret de 'appareil
{Fig.C).

2 - Fixer le dosseret sur la paroi a 'aide de 4 vis minimum {diam. 6 mm) en s’assurant
de l'orienter dans le bon sens et a la bonne hauteur (Fig. C).

3 - Positionner I'appareil sur le dosseret.

4 - Verrouiller le dosseret en agissant a l'aide d'un tournevis sur le (g) verrou (8) de
sécurité dans le sens inverse des aiguilles d’une montre (Fig. C).

Pour un meflewr maintien de Fappareil au murn, i est possible de rajouter 2 vis de fixation sur chague
montant du dosserst (voir Fig. C). I est recommands d'utiiser des rondelies pour améliorer 1a tenue du
dosserst.




'5 COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Programme
Fonction - prédéfini (P1/P2/P3)
« Fenétre ouverte » - & personnaliser (P4/P5/Pg)

Témoin
de chauffe

Indicateur de
consommation

Appuyer sur les 2
touches pour :

- Réalisation de la T,OUCheS do Emplacement de
programmation reglage de la la cassette de
“Mise a I'h température .

ise & I'heure souhaitée programmation

(en option).

s

Sélection des
Modeside Réinitialisation
fonctionnement Touche de mise en

Température Marche / Arrét Chauffage
Idéale

¢ ‘ Veillez & enlever la pellicule de protection du boitier de commande.

- 5.1 - Mise en marche / Arrét chauffage de 'appareil :

Pour la mise en marche, appuyer sur (b I’écran
affiche la température de Confort : 19.0°C.

=
=
©

Pour l'arrét chauffage, appuyer sur (I) I’écran ©
s’éteint.

- L'appareil conserve les réglages en mémoire, méme en cas de
¢ | coupure secteur.




- 5.2 - Mode Confort / Réglage de la température de consigne :

Appuyer sur @ou @pouraugmenter ou diminuer la

A ' ité ° an
température de consigne souhaitée de 0,5 en 0,5°C. 19;4 @
o | Pour que la tempeérature se stabilise a la valeur souhaitee, q ®
€ | farmer las portas de la pidce. 'E; e
B 5.3 - Le sélecteur de MODE :
Effectuer des appuis successifs sur
¢ ‘ Le sélecteur de mode vous permet de sélectionner 5 fonctions.
VOus APPUYEZ UTILISEZ LA LECBAN
SOUHAITEZ SUR FONCTION AFFICHE
Maintenir la température
Confort. CONFORT 9.0
*
Maintenir la piece a la
température Econo- Mode ECONOMIQUE ECO
e
Maintenir la piece & une
température Hors Gel. HORS-GEL HG
Appliquer I'ordre envoyé
par votre centrale de PROGRAMMATION 19N
programmation ou votre « AUTO » i
estionnaire d’énergie.
Appliguer un pz/*\_
rogramme prédéfini ou g+ | PROGRAMMATION 9.0
P de « PREDEFINIE » =F
personnalisé Sompie 2|

*’appui 3 secondes sur la touche permet d’alterner entre
la programmation «AUTC» et la programmation «PREDEFINIE



- 5.4 - Mode Programmation : « AUTO »

¢

Ce mode permet le fonclionnement aufomalique (par il | 3 i

pilote) de voire apparel! de chauffage par l'infermédiaire d’une [ W N

cenirale de programmation ou d'un gestionnaire d'énergie. AUTO %
Mode

Appuyer successivement sur jusgu’a ce gue
le symbole «<AUTO: s'affiche.

Nota : U'sppui 3 secondes sur la touche permet d’alterner entre
fa programmation <AUTO» et la programmation «PREDEFINIE»

ORDRES ENVYOYES L’ECRAN RESULTAT

PAR LE FIL PILOTE AFFICHE OBTENU

Arrét chauffage - - Arrt ingtantané du chauffage

Abaissement de la température de
Eco. - N 3,5°C par rapport a la position Confort
h,u ou sslon votre choix.
- - o Abaissement de la température de
cant-1 I_F { 1°C par rapport a la posttion Confort.
AUTO
3 re . Abaissement de la tempeérature de
Conf-2 l—j:o. E 2°C par rapport & la position Gonfort,
Maintient la température de la pigce &
-~
Hors Gel H [ ] environ 7°C.
AUTOD




Particularités

Dans le cas des modes de forcage Confort, Economique et Hors-Gel, les

A ordres Hors-Gel et Arrét chauffage envoyés paria centrale de programmation
ou le gestionnaire de tarification sont prioritaires. Pour vous le signaler, le
symbole «AUTO» clignote.

Centrale de programmation ou
Fonctions gestionnaire d’énergie
choisies

Ordre envoyé par fil Ordre envoyé par fil
pilote : HG pilote : Arrét chauffage

19,0°C

HG AUTOr

-5.5 - Verrouillage parental :

Appuyer simultanément sur + et — .

3i vous appuyez sur n’importe quelle touche du ']
clavier, I'écran affiche «NON» 3 LA
Le clavier est verrouillé et aucune action n'est *
possible.

Pour supprimer le verrouillage, appuyer
simultanément sur + et —.

©® O

NG

Cette fonction verrouile foute manipulation du boftier
¢ |de commande quelque soit le mode pour éviter son
déréglement, nofamment par un enfant.




I 5.6 - Affichage de I'heure :

PROQ
Appuyer brigvement sur les touches et@ pour afficher @

{ B.El‘l
I'heure en cours. e b

- 5.7 - Béglage de ’horloge et du jour :

- Dans fous les cas, pour pouvoir ufiliser les programmes prédéfinis, vous s
¢ devez régler 'heure et le jour de voltre apparell (réglage usine 00:00). ulal el
- £n cas de coupure de courant superieure @ 24 heures, vous devez I-“-'/I'\l.".l

aussi remetire a I'heure votre appareil.

A- Réglage de I'heure :

Appuyer pendant 3s sur les touohes@ et@ pour
entrer dans le menu de programmation.

«Pr» g'affiche & l'écran,
Appuyer avec les touches + ou - pour choisir la

fonction mise al'’heure : «Hr» dans le menu déroulant.

Modifier I'heure avec les touches + et — et valider avec
la touche Mode.

Modifier les minutes avec les touches + et — et
valider avec la touche Mode.

B - Réglage du jour :

Modifier le jour de la semaine (JO : LU = lundi,
JO : MA= mardi, JO :ME= mercredi, etc...) avec les
touches + et -,

Valider par la touche Mode.

Pour sortir, appuyer sur Mode jusqu’a |'affichage «Exit»

du menu déroulant. . -
Valider par Mode pour sortir. pour sortir

13.



- 5.8 - Les fonctions économiques :

5.8.1- Mode Economique « ECO » :

Appuyer successivement sur jusqu'a ce que le

mode Economique «<ECO» s'affiche.

Pour visualiser la consigne ECO, appuyer brigvement sur + ou -,
Pour modifier la température de consigne ECO

Appuyer sur 3s jusqu’a ce que la température de consigne ECQO clignote.
Appuyer sur + ou — pour modifier,

Pour valider, appuyez sur .

Fn cas d'absence de courfe durée (+ de 2h), il est conseifie, pour un maximum d'économie,
¢ | d'uliliser ce mode de fonctionnement. ! provoque un abaissement de la fempérature de la
piece de 3,5.°C environ par rapport a la lempérature de consigne.

5.8.2- Dérogation en Mode Hors-Gel «HG» :

Appuyer succesivement sur jusqu'a ce que le H
mode Hors-Gel « HG » g'affiche.

(o

Pour un maximum d'économie, en cas d'absence de fongue
¢ | durée (+ de 24h), ufilisez ce mode. Il permet de maintenir la
température de la pigce a environ 7°C.

5.8.3 - Détecteur de Fenétre ouverte :

Pour activer ou désactiver la fonction, appuyer

sur W jusgu’a ce que le symbole @ s'affiche ou
disparaisse.

S.

*C3=

Si une détection s'est produite, appuyer surw
pour réinitialiser la fonction.

Cefte fonction coupe automatiquement le chauffage en cas de detection d'une
baisse de température dans la pidce (Fx | une fenétre ou une porfe ouverte). Le
symbole @ clignote et indique que l'appareil ne chauffe pius. Pour annuler cetfe
coupure, un appul bref sur @ remetira aufomatiquement "apparell en marche,
suivant les besoins {la fonction reste activée).




5.8.4 - ’indicateur de consommation :

C’est un indicateur comportemental qui vous renseighe Indicateur de
si votre réglage et l'utilisation de votre appareil sont e
économiques ou non r

- Voyant au vert = économigue

- Voyant vers le rouge = moins economique.

Pour une meilleure harmonie de voire rythme de vie, if est
conseiflé de laisser fa fempérature de consigne a 19.0°C.

5.8.5 - Le témoin de chauffe :

Le témain ¥ vous indique la mise en chauffe de votre
appareil. Lorsgue la température souhaitée est stabilisée,
il s'allume et s'éteint selon les besoins de chauffe.

5.8.6 - Température idéale :

Réinitialisation :

Appuyer brigvement sur pour réinitialiser le mode
de fonctionnement standard (Usine) :

gr
- Réglage du mode ECO a4 15,5°C @ { E.I.l
- Réglage du mode CONFORT a4 19°C *
- Retour automatique au mode de fonctionnement
en cours

16.



Optimisation de la consommation :

Appuyer 108 sur @ pour parameétrer le
fonctionnement et faire un maximum d’économie

d'énergie :

- Réglage du mode ECO 4 15,5°C

- Réglage du mode Confort &4 19°C

- Activation de la fonction Fenétre ouverte W
- Activation du mode Programmation «Auto»

’* Appui long

CARCY:

AUTD ¥

Cetie fotiche permet queique soitla consigne en cours, de réinifialiser

les réglages et optimiser volre consommation d'énergie.

5.8.7 -Mode de Fonctionnement :
«La programmation prédéfinie P1/P2/P3
ou a personnaliser P4/P5/P6»

Ce mode permef le fonctionnement automafigue
¢ | joumnalier de votre appareil de chauffage soit en consigne
Confort, soif en consigne Eco.

Vous voulez affecter un programme & chaque jour de la
semaine, pour cela :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les

touches @et @

- L'écran affiche «Pr», appuyer sur Mode

- Attribuer’'un des programimes (prédéfini ou personnalisé)
a chague jour de la semaine avec les touches + et - du
menu déroulant.

- Valider par latouche Mode, I'écran affiche «Pr».

- Pour sortir, appuyer sur + ou - jusqu’a l'affichage «Exit»
du menu déroulant.

- Valider par Mode pour sortir,

16.
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SIGHIFICATION DES PROGRAMMES PREDEFINIS (P1/P2/P3)
ET A PERSONNALISER (P4/P5/P6).

Programme Choix Signification
prédéfini
du Lunqi au Vendred . P1 Le programme P1 vous permest d'avoir la tempéra-
PCE Pl p1  iurede consigne Confortle matin de 5ha @hetle
CTTT e T UL LLL Inmtutatatal ¥ ¢ sair de 17h a 28h.
Ooh24 6 8 1012 14 16 18 20 22 24
e Lund? au Ven dr?di - P2 Le programme P2 vous permet d'avoir la tempéra-
%3._9.: uhf:_:h i%f%i po ture de consigne Confort le matin de 8h a 2h, le midl
EEEEE 1] 1] g de 12h & 14h et le sair de 17h & 23h.
Oh24 6 8 1012 14 16 18 20 22 24
Le weex end e P3 Le programme P3 vous permet d'avoir la tempéra-
< P3 i _ :
T T T T T ture de consigne Confart le week-end de &h & 23h.
nEEE ¢
Oh24 6 8 1012 14 16 18 20 22 24
P4 Les programmes P4, P5, PE vous permettent de
Programmes & personnaliser P5 personnaliser les plages horaires de la température
voir page 18 et 19 P6 de consigne Gonfort, suivant vos besoins.

St avcune action sur les fouches + ef — pendant 15 secondes, {'afficheur revient a sa position
initiale soit 19.0.

i



MODE DE FONCTIONNEMENT « PROGRAMMATION A LA CARTE » P4/P5/P6 :

Ce mode permet le fonctionnement automatique
journalier de votre appareil de chauffage soit en consigne
Confort, soit en consigne Eco. Pour cela :

Quelgue soit le mode de fonctionnement en cours, :

- Appuyer simultanément pendant 3 secondes sur
les touches et

«Pr» s’affiche a I'écran,

- Appuyer sur la touche + ou - pour choisir 'un des
programmes «P4/P5/P6» dans le menu déroulant.

(Nous choississons le programme P4, comme
exemple).

- Valider par Mode.

Vous pouvez ainsi définir vos propre plages horaires
soit en mode Confort ou Eco. (Voir exemple page
suivante).

Pr

Y

Voir exemple
page 19.

¢ | Pourles programmes P4/P5/P6, par défaut, le réglage usine est sur Eco toute la journée .

18.



COMMENT ETABLIR LE PROGRAMME A LA CARTE ? EXEMPLE - P4

Prenons I'exemple pour le LUNDI «LU : P4 » , nous souhaitons avoir la température de
consigne Gonfort sous 3 plages horaires différentes : le matin de 6h a 9h, le midi de 11h a 14h

et le soir de 18h a 22h.

Ex. de 6h a 9h Choix : plage 1 ‘ Résultat
Vous &tes dans e i 5 J
programme 4 la carte ' ' v ¥
«P», voir page 18 : : : N
pour activer n E ! E ! J { La plage horalre n°1
It H H q H ds 6h a 9h est
- * »* * validée, vaus passez
automatigusment a la
t t plage horairen® 2
flaged Madifier 'heure Modifier I'heure
de déhut avec defin avec
Ex. de 11h a 14h Choix : plage 2 | Résultat
3 5 Yy ! Yy ¢ ) 4 v
2 2
E E ’ ( H H 'L‘ La plage horaire n°2
P '# { de 11ha 14h est
L L validés, vols passez
t t automatiquement la
o Modifier I'heure Modifier 'heure plage horaire n°3
= 21 de début avec defin avec
DE°
. ® ORC)
Ex. de 18h 3 22h Choix : plage 3 | Résultat
V V s V ' La plage haoraire n°3
5 . 5 5 de 18ha22n
n E |HH H EE H L est validés,
u { VOUS revensz ala
L » L L position initiale Pr.
L . — Programmer P& ou
Plage 3 Mod\fler heure I‘C\jflogwﬂer I"heure PE oU chaisi Bxit
(3 de dehut avec e fin avec DOUF SO,
@ @ @ @ Valider par Mods.
- Procédez de la méme maniére pour les programmes PS5 et PG, soit @!9 i B B
en conservant le programme que vous avez défini précédemment, . % 9 "-P o
i o r -
soit en le modifiant. 5.5y
Aol - . . ; : Exit P8
Valider par Mode et choisir «Exit» pour sortir, puis valider par Mode. o) -

pour sortir



- 5.9 - Mise en harmonie des affichages (Thermostat/Thermométre) :

Exceptionnellerment, il peut s'avérer que, dans certaines conditions, il y ait un écart
entre l'affichage de l'appareil et celui de votre thermométre. Dans ce cas, il est possible
d'harmoniser les 2 affichages.

Ce réglage ne peut &fre réalisé que si volre appareil est régle entre 17 ef 23°C.
Toutes les portes et les fendires doivent étre fermées.
” Aftendre la stabilisation de ia tempérafure dans la piéce {au moins 6h) et éviter autant que
¢ possible les alldes et venues dans la piéce.
Le thermomefre de confrle doit éire placé au milieu de la pidce a Tm20 du sol. Ne pas
le poser sur un meuble.

Le thermostat étant sur mode CONFORT, appuyer 3s sur , deux cas peuvent
se présenter :

- Soit affichage clignotant de la température de consigne, I'harmonisation est
alors possible.
* Modlifier avec les touches + et —
¢ \alider par la touche Mode
- Soit affichage «NONs : I’harmonisation est impossible.

Nota : Si vous n'exercez aucune action sur les touches + et — pendant 15 secondes,
I'afficheur revient & sa position initiale.

20.



Utilisation du mode 6 ordres par fil pilote.

Si votre installation est gérée par un gestionnaire du type Tempo d’EDF les abaissements de
Conf.-1 ou Conf.-2 se feront sur ordre de cette centrale, selon la période tarifaire.

Les 6 ordres sont Conf., Eco., Gonf.-1, Gonf.-2, Hors —Gel, et Arrét chauffage (voir ta-bleau
du chapitre - 4).

* Conf.-1 provoque un abaissement de la température de 1°C par rapport & la position Gonfort.
* Conf.-2 provegue un abaissement de la température de 2°C par rapport & la position Confort.

- Les fonctions Conf.-1 et Conf.-2 permettent de diminuer les consommations élec-
triques par l'intermédiaire d'une Centrale de Programmation réalisant de la gestion tarifaire
avec les contrats du type TEMPO d’EDE

- Votre appareil étant équipé d’un thermostat électronique 6 ordres : les change-
ments commandés par le gestionnaire et le programmateur ne sont pas immédiats : il faut
attendre environ 15 secondes avant leur prise en compte.

- Usage exceptionnel : Dérogation d’un appareil de sa programmation

Quelgue soit I'ordre transmis par la Centrale de programmation ou le gestionnaire d’énergie,

VOUS POUVEZ :
¢ Si I'appareil est installé dans une chambre occupée par une personne malade, par
exemple, maintenir la température CONFORT en permanence a 19.0. Pour cela, veulillez
vous reporter au chapitre « Forcage en mode Gonfort », sous réserve des ordres priori-
taires par délestage Hors-gel ou Arrét chauffage.
¢ Si la piece est inoccupée (chambre d’'amis par exemple), maintenir la température a
une valeur trés basse en permanence (Fonction HGEL). Pour cela, veuillez vous repor-
ter au chapitre « Dérogation en mode Hors gel », sous réserve de |'ordre prioritaire par
délestage Arrét chauffage.

- Dansles 2 cas ci - dessus, dés suppression de I'usage exceptionnel, replacer le mode de

fonctions sur 19.0.

AUTO

- NOTA : Si votre installation est équipée d’'un délesteur de puissance, le délestage est priori-
taire; il est possible que I'appareil ne chauffe pas, le mode de fonctions étant sur 19.0.

Dés disparition du signal de délestage, |'appareil se remettra en chauffe.

A\ CONSEILS - ENTRETIEN

m Pour conserver les performances de I'appareil, il est nécessaire d’effectuer
reguligrement un dépoussiérage de lintérieur de celui-ci en passant I'aspirateur sur
les entréas et sorties d'air.

m Ulilisez de préférence des produits nettoyants universels a base d’agents tensio-
actifs (savon, ..) et un chiffon type microfibres. Pour un simple dépoussiérage, un
chiffan suffit.

2l



Si votre installation est équipée d'un délesteur : Le délestage étant prioritaire, il est possible que

I'appareil ne chauffe pas, en cas de surconsommation momentanée (lave-linge + four + fer &
repasser...). Ceci est normal. Dés rétablissement d'une consommation normale, I'appareil se remettra

en chauffe.

Prévu pour étre raccordé a un réseau d'alimentation électrique 230V~ 50Hz.

TOUTES LES INTERVENTIONS SUR NOS APPAREILS DOIVENT ETRE EFFECTUEES
HORS TENSION ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET AGREE.

NE JAMAIS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU A BASE D’ACETONE QUI RIS-
QUERAIENT DE DETERIORER LE REVETEMENT DE L’APPAREIL.

'7 AIDES AUX DIAGNOSTICS

NATURE

VERIFICATION

ACTION

L’appareil ne

m S’assurer que le témoin d’état de
fonction est allumé.

m Appuyer successivement sur
jusqu’a ce que la position Confort

* s'affiche.

m S’assurer que la fonction fenétre ouverte
n’est pas activée et qu'une fenétre ou
une porte n’est pas ouverte dans la
piéce.

m Réinitialiser la fonction en appuyant
sur & et fermer la porte ou la
fenétre.

m Le témoin d’'état de fonction est allumeé,

m Vérifier la valeur de la consigne.

chauffe pas le témoin de chauffe est éteint. m La température ambiante ne
nécessite pas de chauffer.

m Lappareil est en ECO ou en
délestage : s’assurer que le systéme
de délestage n'a pas coupé
I'alimentation de I'appareil.

m L'écran digital ne s’allume pas. m S’assurer que les disjoncteurs
d’installation sont enclenchés et
appuyer sur O,
m Vérifier que le réglage de la température (m Régler de nouveau la température.
n’a pas été modifié.
L’appareil m Vérifier que I'appareil n’est pas situé prés |m Fermer la porte, mettre le local en
chauffe tout d’une porte ouverte ou/et prés d’un local | chauffe ou supprimer le courant
le temps non chauffé, ou dans un courant d’air. d’air.
L'appareil m Vérifier qu’il est en mode programmation |® Mettre en mode programmation
ne suit pas les
ordres de m Réaliser la programmation

programmation

m Vérifier la programmation

DANS TOUS LES AUTRES CAS,
CONTACTEZ UNE PERSONNE QUALIFIEE
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'8 IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL SONT INDIQUEES SUR
LETIQUETTE SIGNALETIQUE.

Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.L.E (Laboratoire Central des Indus-
tries Electriques) garantit les performances de ces appareils qui respectent les normes
LCIE 5 : 3 z 3 %
eiectricme  d’aptitude a la fonction en plus de I'ensemble des normes de sécurité en vigueur.
performancs

Les appareils portant cette estampille vous garantissent le niveau maximum de sécurité

Cat. C et de performance.
Cette margue de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries
o] Electriques) garantit que ces appareils respectent I'ensemble des normes de sécurité
ELECTRICITE

en vigueur.

L’apposition de cette marque par le fabricant garantit que 'appareil respecte les direc-
c E tives communautaires européennes de sécurité (directive basse tension- dbt) et com-
patibilité électromagnétique (CEM).

classe Il Appareil de classe 2 : signifie que I'appareil est a double isolation et ne doit donc pas
étre raccordé au conducteur de protection (fil de terre).

IP... Indice de Protection de I'enveloppe de I'appareil contre la pénétration des corps so-
lides et liquides

IK.... Indice de résistance aux chocs de I'enveloppe de I'appareil.

E LES DECHETS ELECTRIQUES NE DOIVENT PAS ETRE JETES AVEG LES DECHETS MENA-
GERS. VEUILLEZ RECYCGLER DANS LES CENTRES APPROPRIES.

L étiquette signalétique est placée en bas et a droite (c6té commande) de votre appareil,
elle permet de I'identifier.

Elle est composée de :

- La référence compléte de 'appareil Rep. X Rep. C Rep. D

et son indice de fabrication (rep.A) Rep. A SCONSTRUGTEUR N°179
| Neo4.0
L2

a préciser pour le SAV.
- N° du constructeur (rep X). Rep. E1 Rep. F17F5

Rep. B

- Sa puissance en Watt (rep. B).

- Les certificats de conformités (rep. E-C-D-F).
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CONDITIONS DE GARANTIE

La Garantie est strictement limitée au remplacement gratuit ou a la réparation en usine de
la piece ou des pieces reconnues défectueuses. Le constructeur garantit ses appareils de
chauffage électrigue 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que I’accord de principe
est donné par le constructeur pour le retour des pieces, celles-ci doivent étre expédiées
franco de port et d’emballage dans les 15 jours. Les frais de démontage et de remontage ne
peuvent en aucun cas étre a titre de dommages et intéréts pour quelle cause que ce saoit. Le
constructeur ne peut en particulier étre rendu responsable des conségquences directes ou
indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément
stipulé par ailleurs que la charge d’installation des appareils ne Iui incombe aucunement. La
garantie ne peut pas intervenir si les appareils ont fait I'objet d’un usage anormal et ont été
utilisés dans des conditions d’emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits.
Elle ne s’appliguera pas non plus en cas de détérioration ou accident provenant de négli-
gence, défaut de surveilance ou d’entretien ou provenant d’une transformation du matériel.

ASSURANCE DU PERSONNEL :
En cas d’accident survenant a quel que moment et pour quelle cause que ce sait, la respon-
sabilité du constructeur est limitée a son personnel propre et a sa fourniture

CONTESTATION :

Dans le cas de contestation, quel gue soient les conditions de vente et de paiement accep-
tées, le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent
bon de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice au profit de I'acheteur de la garantie
légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause dans les conditions
des articles 1641 et suivants du code civil.

Pour satisfaire a votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plague
signalétique fixée sur I'appareil.

BON DE GARANTIE

TYPE :
PUISSANCE :

DATE DE
FABRICATION :

DATE DE
MISE EN SERVICE :

Cet appareil a été étudié, congu et réalisé avec soin
pour vous donner entiere satisfaction.
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