
Fa
brication

Française

Nos produits sont conçus, développés 
et fabriqués dans nos usines, en France

Petite enfance r21
Convection naturelle en triphasé

La solution pour les lieux qui 
reçoivent de jeunes enfants

L’incontournable convecteur pour les 
écoles maternelles, crèches, salles de jeux, 
halte-garderies et chambres d’enfants, qui 
répond aux exigences de la règlementation 
en matière de sécurité et de confort (R21).

Boîtier de commande 
électronique

Le boîtier de commande 
peut être fermé par vis à 
empreinte spéciale

Sans réduction de puissance 
Sans réduire sa puissance, il respecte la 
réglementation R21 (sa température de façade 
n’excède jamais les 60°C) et offre des formes 
douces et une sécurité renforcée.

Répond aux exigences de la norme  
NFC 15100 (§ 5122-AM.BA)
Extrait d’une des exigences de la norme : 
“Dans les écoles maternelles, les crèches et 
jardins d’enfants, les appareils de chauffage 
ne sont pas directement accessibles si la 
température de leur surface est supérieure à 
60°C en régime normal…”

Résistance monobloc Schwarz® CV
En alliage d’aluminium de forte 
épaisseur pour une grande rapidité de 

montée en température et un échange optimisé. 
Monobloc, elle est parfaitement silencieuse.



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr

Petite enfance r21
Convection naturelle spéciale petite enfance

Caractéristiques techniques

Présentation
•  Carrosserie acier renforcé 10/10e, bords arrondis  

et façade renforcée.
•  Peinture époxy polyester polymérisé très résistante aux chocs  

et aux rayures.
•  Grille de sortie d’air en lamelles serties avec fin grillage  

de protection anti-intrusion.
• Coloris blanc nacré.

Élément chauffant
•  Résistance Schwarz® CV en alliage d’aluminium  

monobloc monométal.
• Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation
•  Fixation par dosseret verrouillable et renforcé.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
•  Régulation électronique numérique de la température précise 

au 1/10e de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort 

-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt ou Délestage).

Dimensions & références

Référence Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids

 (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Petite enfance r21

0013501BB 500 545 608 132 7,5

0013502BB 750 680 608 132 9,2

0013503BB 1000 840 608 132 10,9

0013505BB 1500 1000 608 132 13,0

0013507BB 2000 1270 608 132 16,3

*  Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Plus de sécurité

Fixation renforcée

Boîtier de commande
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Indice de protection IP 24 C - IK 10

1  Sélecteur de fonctions (Programme, Confort, Eco, Arrêt).
2  Réglage du thermostat d’ambiance.
3  Voyant lumineux d’état de fonctionnement.

4  Capot de protection verrouillable. 
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 Classe II
IP24C IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V 

Dossseret de sécurité 
Le dosseret est retenu par 2 chaînettes 
qui empêchent le basculement de 
l’appareil vers l’avant, si celui-ci était 
déclipsé

Bords et coins arrondis

Grillage derrière la sortie 
d’air et espacement des 
lamelles évitant l’intrusion 
d’objets et des doigts

Carrosserie acier  
très épais 10/10e

Façade avec renforts 
internes et plis de rigidité


